
以下の項目が新たに建築設備検査の検査項目に追加されました。

【検査結果表-1】

・1(9) 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況

・2(9) 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況

【検査結果表-5】

・2(3) 照明の妨げとなる物品放置の状況

上記の「物品の放置の状況」は、これまで特定建築物調査で調査していた項目が、建築設備検査の検査項目に移行され

たものです。前回のニュース(Vol.2)でも記載しましたが、大阪府管轄の市町村においては、建築設備検査が対象外と

なっている用途など建築設備検査で検査が行われないものについては、引き続き特定建築物で調査するように調査項目

を建築物調査に付加していますのでご注意ください。

大阪建築防災C 定期報告ニュース
～ 令和7年７月1日改正について② 建築設備検査・防火設備検査 ～

新たに建築設備検査で検査することになった項目

「非常用の照明装置」の自動検査機能の活用

常時閉鎖式防火扉について

定期報告の調査・検査に係る告示が改正されます

令和７年7月１日に定期報告の調査・検査に係る告示が改正されました。前回のニュース(Vol.2)では、改正される項目のうち

「特定建築物調査」に係る部分をご紹介しましたが、今回のニュースでは「建築設備検査」と「防火設備検査」についてご紹介します

(詳細は各告示・各特定行政庁の細則をご確認ください) 。防災センターにお問い合わせの前にこのニュースの内容をご確認いた

だければと思います。主な改正の概要については、前回のニュース(Vol.2)をご確認ください。

■2(1)「予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能」の検査における自動検査機能の活用

予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能の検査において「自動検査機能」による検査が可能

になりました。自動検査機能を有するものにあっては、自動検査機能による検査終了後における表示等を確認するこ

とで足ります。自動検査機能による検査手順は、各メーカーにより異なるので、詳細は各メーカーの取扱説明書等を

ご確認ください。

■ 2(2) 「照度の状況」の検査における自動検査機能の活用

自動検査機能を有し、非常時のみLEDランプが点灯するものの照度の状況の検査は、照度計による照度測定によらず、

前述の自動検査機能による検査終了後における表示等を確認することで足ります。

注意：自動検査機能を有していても、非常時のみLEDランプが点灯する非常用の照明装置以外の器具（光源がLEDラ

ンプ以外のもの、光源がLEDランプでも併用形のもの）はこれまで通り照度測定を行ってください。

法改正に関する最新情報を、より迅速かつ分かりやすくお届けするため、「定期報告の法改正情報」

ページを開設しました。

このページでは、定期報告にまつわる最新の法律改正情報や施行スケジュールをまとめ定期的に

更新していきます。法令遵守のための情報収集をスムーズにし、適切な対応をサポートする内容を

提供してまいりますので、ぜひご活用ください！
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■報告対象規模拡大を行わない特定行政庁については、これまで通りです。(下表参照)

用途
記号

報告対象の用途
規 模

(その用途に供する床面積の合計)※1
特定建築
物の調査

建築設備
の検査※4

防火設備
の検査

事 事務所 その他これに類するもの
①５階以上に対象用途があり、3,000㎡以上あるもの
※階数には地階は含まない

令和７年、
10年、13年
(以降３年ごと
に１回)

毎年１回
対象規模は
左記に同じ

毎年１回
対象規模
は左記に
同じ

https://www.okbc.or.jp/houkaisei/

調査・検査項目及び報告様式について3

■調査・検査項目について
小規模民間事務所等については、特定建築物の調査は「直通階段、直通階段への通路等や避難上有効なバルコニー、
及び竪穴区画に関する項目」に限定されており、、防火設備の検査項目は、竪穴区画を構成するものに限定されてお
ります。
なお、建築設備は報告対象外となります。

■報告様式について

【事小】(小規模民間事務所等)の報告様式について、特定建築物調査は別途様式(事小2025.4.1現在様式)があります

ので、防災センターのホームページからダウンロードされる際はご注意ください。また、防火設備検査については現

在の様式（2020.4.1現在様式）をご使用いただけます。

■調査・検査項目について

【事小】については、特定建築物の調査は「直通階段、直通階段への通路等や避難上有効なバルコニー、及び竪穴区

画に関する項目」に限定されており、防火設備検査の対象は、竪穴区画を構成する防火設備に限定されております。

■報告様式について

【事小】について、特定建築物調査は別途様式(事小2025.4.1現在様式)がありますので、ダウンロードされる際は

ご注意ください。また、防火設備検査については現在の様式（2020.4.1現在様式）をご使用ください。

※【事】については、様式及び調査・検査項目はこれまで通りとなります。

vol.３

■非常用の照明装置の一部の検査については、「自動検査機能」が活用できます。

■「自動検査機能」とは、器具本体に搭載されているスイッチや、リモコンによる起動操作等により、蓄電池を放電

(非常点灯)させ、定格時間経過後に放電基準電圧以上であることを判定する機能です*1。

■自動検査機能による検査手順は、各メーカーにより異なるので、詳細は各メーカーの取扱説明書等をご確認ください。

法改正に関する最新情報を、より迅速かつ分かりやすくお届けするため、「定期報告の法改正情報」
ページを開設しました。
このページでは、定期報告にまつわる最新の法律改正情報や施行スケジュールをまとめ定期的に
更新していきます。法令遵守のための情報収集をスムーズにし、適切な対応をサポートする内容を
提供してまいりますので、ぜひご活用ください！

Topic

https://www.okbc.or.jp/houkaisei/

Point

Topic

ニュース(Vol.2)でも記載しましたが、告示の改正に伴い、常時閉鎖式の防火扉の一部の調査項目が防火設備点検の検

査項目に移行しました。しかし、H28告示第723号では『平成20年国土交通省告示第282号第2の規定により特定行政

庁が各階の主要な常閉防火扉に係る(1)～(5)までの項目、方法及び結果の判定基準に相当する項目等を付加した場合

にあっては、各階の主要な常閉防火扉については、 (1)～(5)までの項目に係る定期検査等を行うことを要しない。』

旨が規定されており、大阪府内の運用としては、これにより、各特定行政庁の細則にて、常閉防火扉に係る検査項目

を特定建築物の調査項目に付加するため、防火設備点検の検査項目に移行した常閉防火扉の検査項目は今までどおり

特定建築物調査での調査・報告となります。詳しくは、特定行政庁の細則や新様式(2025.7.1現在様式)をご確認くだ

さい。(注：防火設備点検の防火扉の検査項目(4)は常閉防火扉に限定した項目のため新様式では取消されています。)

防火設備検査については、随時閉鎖のみであることを書く
人の通行に要する部分のみになったことを書く

２

４

引用元＊1：「建築設備定期検査業務基準書 – 改正定期検査告示(令和7年7月１日施行)の解説 – 」

編集・発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

別表４(非常用の照明装置の照度測定表)が新しくなります

前述の通り、自動検査機能を有するものについては、その機能を活用した検査が可能となりました。それに伴い別表4

については、光源がLEDランプのもののうち「自動検査機能あり」のものと、「自動検査機能なし」のものとを分類し

て記入することになりましたので、報告書作成時はご注意ください。新しい別表4については、新様式(2025.7.1現在

様式)をご確認ください。

３

■告示の改正で防火設備点検で検査することとなっている常時閉鎖式の防火扉の点検項目については、

大阪府内は全行政庁で特定建築物調査での調査となります。それらの調査項目は、追加様式になりますので

ご注意ください。

■告示改正に伴い、検査日が令和7年7月1日以降の全ての報告書について、様式が新しくなります。

新様式は、大阪建築防災センターのホームページからダウンロードしていただけます。

・特定建築物： 2025.7.1現在様式

・建築設備： 2025.7.1現在様式

・防火設備： 2025.7.1現在様式

・小規模民間事務所等の特定建築物：事小 2025.7.1現在様式（対象用途が小規模民間事務所等のみの場合に限る）

(※小規模民間事務所等については、ニュースのVol.1をご参照ください。)

Point

測定年月日　 型式番号等　

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

（別紙）

階　別 照　度 （lx）＊注3） 判　　定

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

※ 注 1)「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。

※ 注 2)「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）、ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内)と付す。

※ 注 3)「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値（lx）を記入し、自動検査機能を有するものにあっては、「－」を記入する。

その他（　　　　　　　　　）

測　定　場　所 測 定 位 置＊注1） 光源の種類＊注2）

ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）

ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）

白　　　熱　　  灯

蛍　　  光　　  灯

別表４　非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）

令和  年  月  日 測定機器　メーカー名　

光 源 の 種 類
最低照度の測定場所

最　低　照　度 （ｌｘ） 判　　定
階 部屋・廊下等

各照度の記入欄に判定が
追加されました。 

光源の種類や照度の記入内容が
変更されました。 

最低照度の記入欄のLEDが「自動検査機能なし」と「自動検査機能あり」に分けられました。 
「LEDランプ自動検査機能あり(併用型)」については、その他の欄にご記入ください。

https://www.okbc.or.jp/houkaisei/
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